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TATSKIKTET SYNS INTE
MEN AR HELT AVGORANDE!

Fran och med 1 januari 2021 géller nya branschregler, BBV 21:1.

Byggkeramikradet har skarpt reglerna for limning av skarvar och manschetter. Fran
1 juli 2014 kravs det att man anvander ett hardande lim vid monteringen av dessa

detaljer.

Branschregler och rekommendationer finns pa www.bkr.se

e www.bkr.se

VALJ ARDEX TRICOMSYSTEM MED ARDEX 7+8. TILL
MANSCHETTER OCH SKARVTATNING ANVANDER DU
ARDEX 7+8. DA AR DU SAKER PA ATT UPPFYLLA
GALLANDE KRAV.

BI o et . . .
A\“"«z,, Det ar var langa erfarenhet du far ta del av nar du gér

“;“j‘f;f;@;tg“ pa kurs hos ARDEX. Vi delar med oss av vérdefulla

Ky . . . . .
Insce tips sa att du slipper gora samma misstag som andra

redan gjort



BESKRIVNING AV ZONINDELNING

Vatrum indelas i vatzoner

Vatzon 1 = Vaggar vid badkar/dusch och vaggytor minst en meter
utanfor dessa samt vatrummets hela golvyta. Nar badkar/duschplats
pa nagon sida omges av skarmvagg som ska plattsattas, ingar
vaggyta mot bad/dusch, inklusive gavel, i vatzon 1. Om del av
yttervagg ingar i vatzon 1 ska hela vaggen behandlas som

tilhdrande vatzon 1. Vatzon 2 = Ovriga vaggytor.

Ovrig utrymmen

| toaletter, tvattstugor och utrymmen med varmvattenberedare ska
golvet forses med tatskiktssystem av folietyp (VtgF) eller dvrigt
godkant tatskiktssystem (VTg). Tatskikt ska dras upp pa vagg

minst 50 mm.

Tathetsklasser

VTgF = Vattentata golvsystem av folietyp

VTVF = Vattentata vaggsystem av folietyp

VTg = Ovriga godkanda tatskiktssystem for golv
VTv = Ovriga godkanda tatskiktssystem for vaggar

Tatskiktssystem av folietyp VTgF och VTvF
o Tatskikt bestar av en sammanhangande fabrikstillverkad, flexibel
folie med specifik tjocklek. Identifierbart genom tydlig mérkning.

e Anvands for storsta sakerhet vid utférandet pa de mest utsatta omradena.

« Overgang mellan vatzon 1 och

vatzon 2 vid skivkonstruktioner.

Rolla ARDEX P 2 D fram till kanten p4 ARDEX SK 100 W TRICOM duk. Darefter tacks ARDEX
P 2 D med ARDEX S 1-K som rollas ut en rollerbredd pa ARDEX SK 100 W Tricomduk.
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ARDEX TATSYSTEM TRICOM MED ARDEX 7+8
ANGGENOMGANGSMOTSTAND 5.150.000 S/M

ARDEX TRICOMSYSTEM med ARDEX 7+8 anvands som tatskikt bakom ytbeldggningar av kakel och klinker pa golv och vag-
gar i vatutrymmen i bostadsmiljo och utrymmen med liknande belastning.
ARDEX SK 100 W TRICOMSYSTEM MED ARDEX 7+8 ar godkant av Byggkeramikradet.

Material

ARDEX Tatsystem TRICOM ar en konstruktion bestadende av:

e Tatskikt och angtat duk

e Forseglingsband och rormanschetter

e Golvbrunnsforseglingar

e Fastmassor

Alla produkter i tatsystemet ar utprovade tillsammans for att klara
stallda krav enligt Byggkeramikradet. Det dr hela konstruktio-

nen som &dr godkénd, darfor ska ingen produkt bytas ut.

Forseglingar

Overallt dar rorelser i underlaget kan uppsta, t. ex. vid materialéver-
gangar, vagg/vaggvinkel, vagg/golwvinkel och rorgenomforingar ska
forseglingar utféras med avsett forseglingsband alternativt rorman-
schett eller overlapp.

Vid vatrumsmatta med sockel av uppvik, ska minst 30 mm av den del
som tacks av plattor ruggas med sandpapper.

Skarven ska forseglas med ARDEX Tatband SK 12 som monteras
med ARDEX 7+8. Man kan aven anvanda STB 15-75 (sjalvhaftande

tatband) som tacks med 7+8.

GENERELLT GALLANDE UNDERLAGEN

Samtliga branschkrav pa underlag, material och deras egenskaper framgar av Byggkeramikradets Branschregler for vat-

rum, BBV. Branschregler kan laddas ner fran www.bkr.se eller bestillas i tryckt format fran Byggkeramikradet.

Innan arbetet paborjas, kontrollera att underlagen ar ratt utforda. Underlaget ska vara béarkraftigt, rent och torrt. Trabjalk-

lag ska alltid forstarkas for att anpassa bojstyvheten till keramisk belaggning.

e Material och underlag ska inte ha en temperatur lagre an +10°C
eller hogre an +30°C

e Haligheter kring ror och eventuella springor i golv/vaggvinkeln
och vagg/vaggvinkeln spacklas eller mjukfogas innan tatskiktet
appliceras.

e Befintliga bekladnader, ytskikt som t. ex. vatrumsmatta/tapet,
maélade ytor och liknande, ska avlagsnas.

e Fukthalten i underlag ska generellt alltid héllas pa lagsta mojliga

niva.

Om underlaget innehaller fukt overstigande 85% RF kontakta

ARDEX Teknikavdelning, teknik@ardex.se

e Vid betongplatta pa mark och kallaryttervaggar bor kontroll ske
om tillskjutande fukt forekommer. Om tillskjutande fukt forekom-
mer, kontakta ARDEX Teknikavdelning.

e Vid trabjalklag ska konstruktionen vara val uttorkad innan arbetet

paborjas. Maximal fuktkvot 8%, vid golvwarme 6%.




VAGGAR

Lampliga underlag ar betong, putsade murverk och skivor avsedda for vatrum.

Betong

Ska vara minst 3 manader gammal och gjuten mot slat form. Sprick-
or, haligheter och ojamnheter spacklas med t. ex. ARDEX F 5, ARDEX
A 828 eller ARDEX A 45. Cementhud ska alltid avlagsnas.

Puts

Ytjamnheten ska motsvara struktur 2-3 kapitel enligt putsstrukturer

i Hus AMA. Spackling pa puts kan ske med t. ex. ARDEX A 828 eller
ARDEX F 5.

Spackel

Ska vara vattenfast och ha bindemedel av cement, t. ex. ARDEX

F 5. Sandspackel eller annat organiskt bundet spackel ska inte

anvandas.

Lattbetong

Ska spacklas med t. ex. ARDEX F 5, ARDEX A 828 eller putsas med
ARDEX A 950.

Skivmaterial

Ska vara avsedda for anvandning i vatrum. Skivor som ar svéra att
skruva i kan oftast limmas med ARDEX S 48. Detta ger en saker och

snabb hantering aven i massiva konstruktioner.

Kartongbekldadda skivor

Se www.bkr.se vad som géller vid aktuellt tillfalle.

INFASTNINGAR

Vid haltagning ska kortling finnas enligt BBV. Nar du borrar i kaklet, an-

vand alltid maskeringstejp for markering av borrhal och for att forhindra

att borren glider.

Krokar, hangare och speglar kan med fordel limmas upp for att undvika

haltagning i tatskiktet.

Fyll plugghdlet med ARDEX SN/SE/ST Vatrumssilikon och tryck i pluggen

i halet. Fyll sedan silikon i pluggen och skruva i skruven.
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ANSLUTNINGAR

Fastmassa
Tatskikt ——|
Forsegllng

Vagggenomforing med ror-i-rorsystem.

J Tatskikt, vagg

—— Forsegling |

Tatskikt, golv

Tatskikt mot golv/vagg.

Kakel —=9—7—+——————

Medlaror
Skyddsroér

Mjukfog

Keramisk platta
Forsegling
Fastmassa
Tatskikt

Tatskikt

Fastmassa

Tatmassa

Infastning mot vagg.

Plastplugg

1. Borra hal.

2. Fyll halet med tatmassa.

3. Plastplugg.

4. Fyll pluggen med
tatmassa.

5. Skruval

Kélla: BKR

Efterkommande installationer

Skruvinfastningarna ska forseglas enligt bild
"infastning mot vagg” ovan. Skruvinfastningar
i vatzon 1 ska endast goras i massiv konstruk-
tion, sdsom betong, murverk eller sarskild
konstruktionsdetalj (t ex kortling).

For okad sakerhet mot fuktskador ar det
lampligt att alltid valja system med infastning

genom limning.

Fonster och dorrar

Vid utformning av vatrum bor, sa langt det ar
mojligt, fonster och dorrar placeras i vatzon
2. Om fonster placeras i vatzon 1 bor brost-
hojden (matt fran golv till underkant fonster)
inte understiga 1600 mm. Om dorr placeras
inom vatzon 1 maste hojdforhallandet mellan
tatskiktets uppvik pa troskeln och golvbrunnen

beaktas.

Spalt mellan vagg och karm

Om dorr eller fonster ar placerad
i vatzon 1 pa nagon av de vaggar
déar dusch eller badkar & monte-
rade, ska tatskikt dras ut pa karm,
se figur 10. Alternativt om karm
inte & monterad, kan tatskikt vikas
runt vaggens horn for att pa sa satt
skydda dess kant, se figur 11. Aven
andra ldsningar kan forekomma.
Vid spalt mellan vagg och karm,
vid golv/vaggvinkeln ska forsegling
alltid utféras kontinuerligt mellan
troskel, karm och vagg oavsett pla-

cering i rummet.

Tatskiktets avslutning mot tak

For att undvika nedsmutsning av tak
kan vaggens tatskiktsbehandling nor-
malt avslutas ca 50 mm under tak/

vaggvinkeln.

Rege  Korm

f |
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Torsskikt
Figur 10 Titskikt uidrager pd karm.
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i Spmning

laeskikt
Figur 11. Tarskikt mnt viggens hirn.




GOLV

Lampliga underlag dr betong och avjamningsmassor.

Betong

Traditionell betong ska vara minst 3 ménader gammal och ha en
bradriven yta. Gjuts golvet med ARDEX A 35 MIX kan tatskikt app-
liceras redan efter 24 timmar. Sprickor, haligheter och ojamnheter
spacklas med t. ex. ARDEX A 45 eller ARDEX A 46.

Cementhud ska alltid avlagsnas.

Avjamningsmassor
Ska ha bindemedel av cement, t.ex. ARDEX K 75.

Trabjélklag

Golvspanskivorna ska alltid limmas och skruvas enligt skivtillverkarens
anvisning. Forutom ratt bojstyvhet ska fuktrorelser (arstidsfukt) som
uppstar i bjalklaget hanteras. Bjalklaget ska ha en bojstyvhet som

motsvarar minst 22 mm golvspanskivor monterade pa reglar med

BJALKLAGSFORSTYVNING

max c/c 300 mm. Ar reglarna monterade pa c¢/c 600 mm ska bjalk-

lagsforstyvning utforas, se separat rubrik nedan.

Golvbrunn

Golvbrunnen ska vara typgodkand och monterad enligt tillverkarens
monteringsanvisning. Brunnen ska vara monterad i nivd med underla-
get for tatskikt. Om inte detta ar majligt kan brunnen férses med for-
hojningsring. Observera att aven forhojningsringen ska vara typgod-
kand for avsedd brunn. Universalforhojningsringar ska inte anvandas.
Golvbrunnen ska vara monterad vagratt (tolerans +/- 2 mm matt fran
brunnscentrum till ytterkant flans). Golvbrunnar tillverkade fore 1990
ska alltid bytas ut!

Vid trabjalklag ar det mycket viktigt att sakerstélla att golvet ar tillrdckligt styvt. Bojstyvheten ska vara minst densamma

som 22 mm golvspanskiva monterad pa reglar ¢/c 300 mm. Ofta ligger reglar ¢c/c 600 mm, da ska en bjalklagsforstyvning

utféras. ARDEX erbjuder tva losningar.

Bjalklagsforstyvning med limmade golvskivor

Bojstyvheten ska vara minst densamma som 22 mm spanskiva och
reglar pa ¢/c 300 mm. Genom att limma en godkand golvskiva pa
ett bjalklag med 22 mm spéanskiva som ar lagd pa reglar c/c 600
med ARDEX S 48, uppnas en hogre bojstyvhet an 22 mm spénskiva
pa reglar c/c 300. Detta har AB Tréatek, institutet for trateknisk forsk-
ning, visat i tester for ARDEX rakning.

Den limmade golvskivan bildar tillsammans med spanskivan en sam-
verkanskonstruktion och tar upp laster pa ett helt annat satt an en
spanskiva med skruvad golvskiva. Den skruvade konstruktionen ar
inte styvare an en konstruktion dar skivan ligger flytande pa span-
skivan eftersom skruvarna inte formar att overfora krafterna mellan
spanskivan och golvskivan och déarmed uppnéas inte bojstyvhetskra-
ven i BBV:s branschregler. Att limma ar dessutom smidigare och
lattare an att skruva. De flesta lampliga skivor ar harda och darmed

vasentligt svarare att skruva i.

Se separat monteringsanvisning ARDEX S 48.

Bjalklagsforstyvning med avjamningsmassa

Bojstyvheten ska vara minst densamma som 22 mm spéanskiva och
bjalkar pa c¢/c 300 mm. Genom att anvanda ARDEX avjamningsmas-
sa K 75 tillsammans med ARDEX P 3/P 51 primer och armeringsnat
uppfylls kraven enligt BBV.

ARDEX P 3 ar en fardigblandad tixotrop primer som ser till att optimal
vidhaftning och minimal vattentillférsel till spanskivan erhalls. ARDEX
K 75 ar en spanningsfattig avjamningsmassa med Ardurapid- effekt,
det vill saga att den binder allt sitt vatten kemiskt och alltid ar
belaggningsbar med tatskikt efter 24 timmar. | konstruktionen ingar
aven ett armeringsnat med godstjocklek minimum 2,5 mm.

For att erhalla 6nskad bjalklagsforstyvning ska spackling ske med
minst 12 mm.

Om varmekabel spacklas in i underlaget ska kabeln dessutom over-

tackas med minst 5 mm spackel.

Se separat monteringsanvisning ARDEX K 75.

1202 IMYNNYF gY X3a4vY
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GENOMSKARNINGAR

GENOMSKARNING PA BJALKLAGSFORSTYVNING MED ARDEX S 48.

ARDEX TRICOM duk
ARDEX 7+8

ARDEX K 75

ev. ARDEX VARMEGOLV

ARDEX PRIMER

GOLVSKIVA

ARDEX S 48

TRABJALKLAG med GOLVSPANSKIVA 22 mm

GENOMSKARNING PA BJALKLAGSFORSTYVNING MED ARDEX K 75

ARDEX TRICOM duk -

ARDEX 7+8

ARDEX K 75
‘, ARDEX ARMERINGSNAT
ev. ARDEX VARMEGOLV

ARDEX PRIMER
TRABJALKLAG med GOLVSPANSKIVA 22 mm



ARDEX TRICOMSYSTEM MED ARDEX 7+8

Idag finns det en mangd olika skivmaterial pa vaggarna i vatrum. Gemensamt for manga av dessa ar att de ar sugande. Detta far till foljd att
monteringstiden forkortas avsevart och kan orsaka blasor under duken da limmet torkar ifran duken. For att forlanga monteringstiden och
sakerstalla god vidhaftning ar det en bra idé att prima vaggarna innan monteringen. Detta gors enklast med ARDEX P 3, en fardigblandad

tixotrop primer som ar droppfri. Alternativt kan man anvanda ARDEX P 51. Vid en icke sugande vatrumsskiva behovs ingen forbehandling

FOR ALLA UNDERLAG

ARDEX SK 100 W TRICOMDUK ARDEX 7+8

ARDEX 7+8 FINNS | ETT BEHANDIGT KIT.
Allt du behover samlat i en hink anpassad for att
blanda tatskiktet i.

Hinken innehaller:

ARDEX 7, 5 kg, ARDEX 8, 5 kg.
Elementpensel 70 mm, elementroller 100 mm
och engangsroller 180 mm.

\/.
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MONTERINGSANVISNING FOR ARDEX 7+8 OCH TRICOM

1. Kontrollera att underlaget ar rent och torrt samt
att golvfallet lutar mot golvbrunn. Kontrollera aven
att golvbrunnen ar monterad i nivda med underla-
get. VIKTIGT! Eventuell battring av underlag och
golvfall ska goras nu, innan arbetet med tatskikt
paborjas. For att motverka bakfall.

=

4. Montera ARDEX Tatband SK 12 i golv/vaggvin-
kel. Monteras vatt i vatt med ARDEX 7+8.
Centrera bandet sa att lika mycket uppvik kommer
pavagg som pa golv. Vid skarvning av tatband ska
overlappet vara minst 5 cm.

e

7. Rolla upp ARDEX 7+8 en vadbredd eller an-
vand en 3 mm fixkam. Atgang 0,85 kg/m2.

—z r_~
v =

l.
- %

10. Forsegla skarvarna mellan vaderna med
ARDEX Tatband SK 12 som monteras vatt i vatt i
ARDEX 7+8.

2. Pafor ARDEX 7+8 i golv/vaggvinkel. Anvand rol-

ler eller pensel eller 3 mm fixkam. Blanda 7+8 i
lika delar 1:1. Atgang ca 0,85 kg/m2.

; i X
5. Forsegling av rorgenomforingar anvand ARDEX
SRM rormanschetter med ratt storlek. Monteras
vatt i vatt med ARDEX 7+8. Se till att inga blasor
eller veck uppstar.

)

8. Montera den tillskurna vaden ARDEX SK 100 W
TRICOM duk i den vata ARDEX 7+8.

©

6
gk < S s
11. Tryck fast ARDEX Tatband SK 12 i ARDEX
7+8. Pressa ut dverflodigt ARDEX 7+8 sa att inga
blasor kvarstar.

For att undvika kapillarsug - rolla, pensla eller
spackla ARDEX 7+8 sa att skarvarna pa ARDEX
Tatband SK 12 tacks.

."ur L . o \
3. Montera ARDEX SK 90 innerhorn vatt i vatt i
ARDEX 7+8. Se till att inga blasor eller veck upp-
star, anvand pensel. For ytterhorn anvands ARDEX
SK 270.

6. Nar samtliga forseglingar samt rorgenomforingar
ar monterade tacks de med ARDEX 7+8 i sam-
band med monteringen av. ARDEX SK 100 W
TRICOM duk.

9. Anvand en plastspackel for att pressa fast du-
ken mot underlaget. Sékerstall att duken far full
kontakt med ARDEX 7+8 och att inga blasor fo-
rekommer.

12. Alternativt kan ARDEX TRICOM duk monteras
med minst 5 cm Gverlapp i skarvarna enligt marke-
ringslinjen pa ARDEX SK 100 W TRICOM duk med
ARDEX 7+8.



MONTERINGSANVISNING FOR ARDEX 7+8 OCH TRICOM

13. Forseglingar av rérgenomféringar anvéand
ARDEX SRM rérmanschetter med ratt storlek.
Monteras vatt i vatt med ARDEX 7+8. Se till att
inga veck eller blasor uppstar.

16. Montera ARDEX SK 100 W TRICOM duk vatt i
vatt med ARDEX 7+8, sakerstall att det inte upp-
star blasor under duken. Anvand plastspackel.

Tack skarvarna mellan vaderna med ARDEX Tat-
band SK 12 Alternativ se nedan.

14. Montera ARDEX STA tatark dver brunnen med
den sjalvhaftande delen mot underlaget.

17. Nar ARDEX SK 100 W TRICOM duk ar monte-
rad pensla alla rorgenomforingar, golv/vaggvinkel
samt tatband med ARDEX 7+8. Plattsattning kan
paborjas redan efter ca 2-3 timmar.
Vattenbelastning kan ske 7 dygn efter tatskiktets
utférande.

15. Rolla ARDEX 7+8 Gver ARDEX STA tatark
plus en dryg vadbredd. Alternativt anvand en
3 mm fixkam. Atgéng ca 0,85 kg/m?.

Tips pa blandning av ARDEX
7+8/8+9LW for en klumpfri,
smidig konsistens

e Borja med att blanda upp till en
trog pastakonsistens. Tillsatt inte
all ARDEX 8 pa en gang. Blanda till
en klumpfri blandning.

e Tillsatt resten av ARDEX 8 och
blanda till en kramig konsistens.

e Lat blandningen mogna i 2-4 min
(som en fastmassa).

e Blanda darefter en sista gang pa
hog hastighet.

ALTERNATIV MONTERING MED OVERLAPP MED ARDEX 7+8

o : - 2 ]
S EE

1. Applicera ARDEX 7+8 i golv/vaggvinkeln och en
vadbredd langs golvet. Montera ARDEX SK 100 W
TRICOM duk med uppvik och skar/klipp till in-
ner- och ytterhornet. Anvand en plastspackel for
att pressa fast ARDEX SK 100 W TRICOM duk i
ARDEX 7+8. Se till att inga blasor eller veck upp-
star. Alternativt borja med att montera vaggarna forst.

-

4. Tack alla skarvar mellan vaderna med ARDEX
7+8.

2. Applicera ARDEX 7+8 en vadbredd fran golv till
tak. Montera ARDEX SK 100 W TRICOM duk i den
vata ARDEX 7+8, vik forbi innerhornet. Anvand en
plastspackel for att pressa bort blasor och veck.
Fortsatt sedan med nasta vad med minst 5 cm
overlapp.

5. Montera ARDEX SK 90 innerhérn, ARDEX SK
270 ytterhorn i det vata ARDEX 7+8 och tack dem
med ARDEX 7+8. Se till att inga blasor eller veck
uppstar. Alternativt kan man montera hérnen innan
ARDEX SK 100 W TRICOM duk.

3. Montera nasta vad efter markeringslinjen pa
ARDEX SK 100 W TRICOM duk. Anvand en plast-
spackel for att gnida/pressa fran mitten av vaden
och utat for att arbeta fast vaden och fa bort bla-
sor och veck.

6. Tva timmareer att REX 7+8 har torkat/
hardat kan plattsattning paborjas.

1202 IMYNNYF gY X3a4vY
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MONTERINGSANVISNING FOR PURUS GOLVBRUNN MED ARDEX 7+8

1. Montera PURUS hallare for PURUSkniven innan 2. Avlagsna skyddspapperet och montera ARDEX 3. Applicera ARDEX 7+8 runt tatarket i samband
du monterar ARDEX STA tatark. STA tatark over brunnen. med att du lagger ARDEX SK 100 W TRICOM du-
ken.

S N & o S
A o : 6 L © A
o ° e i
AZANPN O AONDN\ © . AQNEN> i \ el o
4. Anvand en plastspackel for att trycka bort 5. Anvand PURUS-kniven for att skara ut haletidu- 6. Vanta i minst 2 timmar innan monteringen av
luftblasor och éverflodig ARDEX 7+8. ken och tatarket. klamringen. Lagg i gra klamring och tryck fast den

med hjalp av golvbrunnsilen.

MONTERINGSANVISNING FOR JAFO GOLVBRUNN MED ARDEX 7+8

1. Montera JAFO:s skarmall innan du monterar 2. Avlagsna skyddspapperet och montera ARDEX 3. Applicera ARDEX 7+8 dver hela tatarket i sam-

ARDEX STA tatark. STA tatark over brunnen. band med att du lagger ARDEX SK 100 W TRICOM
duken.

A
A
o NN A SoniiS 5 2
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4. Anvand en plastspackel for att trycka bort 5. Skar ut halet i duk och tatark. Skar pa insidan 6. Vanta minst 2 timmar innan montering av klam-
luftblasor och 6verflodig ARDEX 7+8. av skarmallen. ri'ngen. Skruva fast klamringen for hand. Dra kors-

VIS.



MONTERINGSANVISNING FOR BLUCHER GOLVBRUNN MED ARDEX 7+8

1. Montera hallaren for BLUCHER-kniven innan du
monterar ARDEX STA tatark.

6 50 o e S
o o ©
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AZANRN 0 ZAONDN © ARNENA

4. Anvand en plastspackel for att trycka bort
luftblasor och éverflodig ARDEX 7+8.

2. Avlagsna skyddspapperet och montera ARDEX
STA tatark 6ver brunnen.

\ @ m° ““

5. Skar ut hélet i duken och tatarket Anvand
BLUCHER skarmall.

3. Applicera ARDEX 7+8 over hela tatarket i sam-
band med att du lagger ARDEX SK 100 W TRICOM
duken.

©

©
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6. Vanta i minst 2 timmar innan montering av
klamringen. Skruva fast klamringen for hand. Dra
korsvis. Renskar duk och tatark efter klamringens
innerdiameter.

MONTERINGSANVISNING FOR VIESER GOLVBRUNN MED ARDEX 7+8

1. Plocka ur klamringen ur brunnen.

6 50 o e S
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4. Anvand en plastspackel for att trycka bort
luftblasor och 6verflodig ARDEX 7+8.

2. Avlagsna skyddspapperet och montera ARDEX
STA tatark over brunnen.

5. Anvand VIESER skarmall. Hall skarmallen cen-
trerat dver brunnen och tatskiktet, skar i sparet pa
mallen med hjalp av en mattkniv.

AIBD ©

6. Vanta minst 2 timmar innan montering av klam-
ringen. Lagg i klamringen och tryck fast med hjalp
av skarmallen.

3. Applicera ARDEX 7+8 Over hela tatarket i sam-
band med att du lagger ARDEX SK 100 W TRICOM

duken.
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OVRIG INFORMATION

Reparation
Reparation kan vara mojlig beroende pa forutsattningar i det en-

skilda fallet. Kontakta darfor alltid ARDEX innan reparationen

pabérjas. Vid behov av reparation av tatskikt och byte av platta
finns information om olika tillvagagangssatt i separat bilaga under
broschyrer/tatsystem och vatrumstillbehor pd ARDEX hemsida,
ardex.se. Vid reparation kontakta teknik@ardex.se eller

08-556 315 50.

Varmegolv

Monteringsytan vid golvmonterad wc-stol eller bidé ska vara
300x400 mm. Breddmattet 300 mm tas ut fran centrum avlopps-
ror och langdmattet 400 mm fran framkant avloppsror. Matt pa
kabelns/rorets forlaggning vid eller runt golvbrunn ska tydligt
framga. Ga in pa ARDEX hemsida, ardex.se, under fliken Konstruk-

tioner for mer information om olika konstruktioner med elburen

golvwarme och vattenburen golvvarme. Finns golvvarme i konstruk-

tionen ska golvvarmen startas tidigast 28 dygn efter den sista

cementbaserade produkten ar hardad.

Vaggnara brunnar och VVS-produkter

Det finns ett sarskilt regelverk for VVS-produkter och vaggnara

brunnar och det kan rekvireras fran Byggkeramiksradets eller Sa-
ker Vattens hemsidor. For information om hur tatskikt appliceras
vid vaggnara brunnsmontage ga in pa ARDEX hemsida, ardex.se

och ladda ner monteringsanvisning for vaggnara brunnar.

Kontroll

Kvalitetsdokument enligt reglernas Bilaga A, ska utfardas av BKR
behorig entreprendr och vara undertecknat av vatrumsansvarig
arbetsledare. Det ska tillsammans med aktuell monteringsanvis-
ning for det godkanda tatskiktssystemet dverlamnas till bestallare
och nyttjare/boende nar arbetet ar slutfort. Kopia av kvalitetsdo-
kument och monteringsanvisning for det av Byggkeramikradet
godkanda tatskiktssystemet arkiveras for egen dokumentation

och for att kunna uppvisas i samband med kvalitetsoversyn.

Skotselrad

Skotselanvisningar for keramiska vaggbekladnader och golvbe-
laggningar kan rekvireras fran Byggkeramikradet i digitalt och
tryckt format. Skotselanvisningar framgar aven i Byggkeramik-

handboken, www.bkr.se.



PLATTSATTNING

Ditt val av fastmassa styrs bl.a. av underlaget, keramikens egenskaper, krav pa hardtider m.m. Blanda fastmassan enligt anvisningarna pa
forpackningen. Fastmassan pafors underlaget med den slata sidan av en tandspackel som darefter vands och trycks igenom fastmassan

med den tandande sidan. Plattorna satts inom ca 10-60 minuter efter det att fastmassan paforts underlaget.

AnNG 5

1. Fastmassan pafores underlaget med den slata
sidan av tandspackeln for att bilda ett kontaktskikt
som darefter vands och trycks igenom fastmassan
med den tandade sidan sa att rillor bildas.

] R ~i ‘
4. Fogning pa vagg kan paborjas efter ca 8 tim-
mar. Ta bort ev fastmassa till minst halva fogens

djup. Dra ut fogmassan diagonalt dver plattorna
tills fogarna ar fyllda.

7. Plattorna ska laggas inom ca 10-60 min efter
det att fastmassan paforts pa golvet. Lagg ner
plattorna med en vridande rorelse sa att fastmas-
san tacker hela plattans baksida. Fastmassan far
inte torka pa ytan (skinnbildning) for da faster inte
plattorna.

- @/ "

10. Mjukfogning utféres i vagg/vagg vinklar samt
golv/vagg vinkeln och mot trosklar, rér etc. Spraya
pa ARDEX SG Glattningsmedel pa den utdragna si-
likonen och efterdra med fingret eller lampligt verk-
tyg for mjukfogning.

i

[

2. Plattorna ska sattas upp inom ca 10-60 min
efter det att fastmassan paforts pa vaggen. Fast-
massan far inte torka pa ytan (skinnbildning), da
faster inte plattorna.

3. Valj slumpmassigt ut nagra plattor, 2-3 st, och
lossa dem fran vaggen for att kontrollera att hela
baksidan ar tackt av fastmassa.

5. Rengor plattorna med en fuktig svamp och rent
vatten. Tvatta diagonalt dver plattorna. Tvatta rent
golvet fran fogmassa fore plattsattning paborjas.

8. Fogning pa golv kan paborjas efter ca 24 tim-
mar. Ta bort ev fastmassa till minst halva fogens
djup. Dra ut fogmassan diagonalt dver plattorna
tills fogarna ér fyllda.

11. Undvik haltagningar och infastningar i vatzon 1.
Vid haltagning ska kortling finnas enligt BBV. Nar
du borrar i kakel, anvand alltid en bit tejp for mar-
kering av borrhal och for att forhindra att borren
glider.

6. Fastmassan pafores underlaget med den slata
sidan av tandspackeln for att bilda ett kontaktskikt
som darefter vands och trycks igenom fastmassan
med den tandade sidan sé att rillor bildas.

9. Rengor plattorna med en fuktig svamp och rent
vatten. Tvatta diagonalt Over plattorna. Avsluta
med att polera av plattorna med en torr trasa.

12. Fyll plugghélet med ARDEX SN/SE/ST Vat-
rumssilkon och tryck i pluggen i halet. Spruta se-
dan silikon i pluggen och skruva i skruven.
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CHECKLISTA

Produktnamn Ca atgang m?
FOLIE 10 meter x 1 meter

ARDEX SK 100 W, 30 meter x 1 meter

TRICOMDUK

HORNMANSCHETT Innerhérn

ARDEX TRICOM SK 90

HORNMANSCHETT Ytterhérn

ARDEX TRICOM SK 270

TATBAND Sjalvhaftande

ARDEX STB 15-75

TATBAND
ARDEX SK 12 BAND

10 meter x 12 cm
50 meter x 12 cm

RORMANSCHETT

ARDEX SRM 12-22 Vattenror

ARDEX SRM 2x12-22 Dubbelmanschett vattenror c/c 40 mm

ARDEX SRM 2x12-22 Dubbelmanschett vattenror c/c 60 mm

ARDEX SRM 25-35 Ror i ror

ARDEX SRM 2x25-35 Dubbelmanschett ror i ror c¢/c 40 mm

ARDEX SRM 2x25-35 Dubbelmanschett ror i ror c/c 60 mm

ARDEX SRM 40-60 Handfatsmanschett

ARDEX SRM 50-80 Handfatsmanschett

ARDEX SRM 80-110 Toalett

TATARK STA

BRUNNSMANSCHETT STA 40 x 40/120/240 cm

TATSKIKT 5 kg + 5 kg Atgang golv och vagg med
ARDEX 7+8 TRICOM-duk ca 0,85 kg/m?
FASTMASSA

ARDEX X 77 Flexfix 5 kg, 12,5 kg, 20 kg 1,6 - 2,2 kg/m?
ARDEX X 77 S Snabbt 12,5 kg 2,0 - 2,5 kg/m?
ARDEX X 77 W Vitt flexfix, 20 kg 2,0 - 2,5 kg/m?
ARDEX X 78 Halvflyt, 25 kg 2,1 -2,7 kg/m?
ARDEX N 23 W Vitt naturstensfix, 20 kg 1,4 - 2,4 kg/m?
ARDEX S 9 Flytfix, 25 kg 2,0 - 3,0 kg/m?
ARDEX S 28 Snabbhardande naturstensfix, 25 kg 1,9 -2,9 kg/m?
ARDEX S 48 For nygjuten betong, vitt 5 kg, 12, 5 kg 1,3-1,7 kg/m?
ARDEX X 32 Fuktkénslig natursten i dusch, 25 kg 1,2 - 3,3 kg/m?
ARDEX X 90 Snabbhardande oavsett vader, 20 kg 2,1 -2,6 kg/m?
ARDEX X 701 F Allround, 25 kg 2,2 - 2,5 kg/m?
ARDEX WA Epoxi, 4 kg 0,3-0,9 kg/m?
ARDEX RG 12 Kemikaliebestandig, 4 kg 0,13-1,0 kg/m?
ARDEX 701 FW Vit allround, 25 kg 1,4 -2,7 kg/m?
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